
      Наборы  состоят  из стеклопластиковых  труб  диаметром    30/25, 23/19,  18/14 . Трубы превосходно входят друг в друга, что даёт возможность  регулировки  их  длинны, легко перевозятся на багажнике легкового  автомобиля.  Толщина  стенки  2,5мм. Вес не более 5кг. 
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Вариант №1(С)

(Стандартный вариант) 

           Трубы:    СПК - 23/19 – 9,2м., 4шт. по 2,3м.
                                                                                                        цена  2100р.

                            СПК - 18/14 - 12м., 4шт. по 3,0м.
Вариант №1(У) 

(Усиленный для районов с сильными ветрами и обледенениями)
            Трубы:    СПК – 30/25  - 12м., 4шт. по 3,0м.
                                                                                                        цена  3170р.

                             СПК – 23/19  - 9,2м., 4шт. по 2,3м.
Вариант №1(О) 

(Облегчённый вариант)
            Трубы:    СПК – 18/14  - 12м., 4шт. по 3,0м.
                                                                                                        цена  2040р.

                             СПК – 14/10  - 12м., 4шт. по 3,0м.
 Возможны любые комбинации наборов.

        Трубы имеют высокую механическую прочность, высокую коррозионную стойкость, малый  вес, надежны и долговечны. Изготавливаются методом продольно-поперечного косоугольного армирования синтетическими нитями с применением эпоксидного клея. Отличный диэлектрик, что положительно сказывается на диаграмме направленности антенн. 

Примечание:  Требуется обязательная покраска при использовании на открытом воздухе, т.к.  пагубное влияние вызывают  солнечные лучи.
Но даже без покраски при постоянном нахождении на открытом воздухе

срок службы  5-7 лет.

       Покраску производят любой тёмной краской для наружных работ,

предварительно обработав поверхность мелкой шкуркой и обезжирив растворителем.

Доставка в приделах от 300р. в  зависимости от расстояния и веса, в любой областной центр России.
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