Спутники с вкл . линейными транспондерами  по 
AO-7  u/v переключается хаотично
 Мода B–маяк 145977,5 кГц
передавать 432150 кГц +/-25 кГц LSB 
принимать 145950 кГц +/-25 кГц USB 
мода А  маяк 29502 cw
передавать 145900 кГц +/-50 кГц LSB 

принимать 294500 кГц +/-50 кГц USB
FO-29 v/u 
передавать 145950 кГц +/-50 кГц; LSB
принимать 435850 кГц +/-50 кГц; USB
cw маяк 435795 
XW2A CAS3A u/v cw маяк 145660
передавать 435.040 кГц +/-10 кГц; LSB
принимать 145.675 кГц +/-10 кГц; USB 
XW2B CAS3B u/v cw маяк 145725
передавать 435100 кГц +/-10 кГц; LSB
принимать 145740 кГц +/-10 кГц; USB 
XW2C CAS3C  u/v cw маяк 145.790
передавать 435160 кГц +/-10 кГц; LSB
принимать 145805 кГц +/-10 кГц; USB  
XW2E,D-( CAS3E,D)  сбой в работе

435.280/ 145.925  435.220/145.870  

 XW2F CAS3F  u/v cw маяк 145.975
передавать 435340 кГц +/-10 кГц; LSB
принимать 145990 кГц +/-10 кГц; USB  
EO-88 Nayif-1 u/v  почти умер 
передавать 435030 кГц +/-15 кГц; LSB-
принимать 145975 кГц +/-15 кГц; USB
маяк 145.940

CAS-4A ZHUHAI-1 01  u/v маяк 145855 cw
передавать 435220 кГц +/-10 кГц;  LSB 
принимать 145870 кГц +/-10 кГц;  USB
CAS-4B ZHUHAI-1 01  u/v  маяк 145910 cw
передавать 435.280 кГц +/-10 кГц;  LSB 
принимать 145925 кГц +/-10 кГц;  USB 
NEXUS (FO-99) (v/u по расписанию  

www.jamsat.or.jp 

маяк 437.075 cw 

передавать 145915 кГц +/-15 кГц; LSB                
принимать 435895  кГц +/-15 кГц; USB
RS44-DOSAAF-85 v/u сw маяк  435605 кГц 

передавать 145965 +/-30 кГц LSB
принимать 435640 +/-30 кГц USB
CAS-6 TO-108 u/v сw маяк  145910 кГц 

передавать 435280 +/-10 кГц LSB
принимать 145925 +/-10 кГц (прерывается сигнал примерно 2 сек вкл/5 сек выкл ) USB
AO-73 Funcube-1  u/v тлм маяк 145935 кГц
передавать 435140 +/-10 кГц LSB
принимать 145960 +/-10 кГц USB
JO-97 (JY1SAT) u/v тлм маяк 145840 кГц

передавать 435110 +/-10 кГц LSB
принимать 145865 +/-10 кГц USB
состоянию на февраль 2022г.
AO-109(Radfsat-2 Fox-1e) v/u маяк 435750 fm 
передавать 145875кГц плюс/минус 15 кГц; LSB
принимать 435775 кГц плюс/минус 15 кГц; USB
 работает по опре
НO107 (Huskysat-1) v/u маяк 435800 bpsk  
передавать 145925кГц плюс/минус 15 кГц; LSB
принимать 435825 кГц плюс/минус 15 кГц; USB
НO113 (CAS-9 ) v/u маяк 435575 cw 435725 gmsk  
передавать 145870кГц плюс/минус 15 кГц; LSB
принимать 435180 кГц плюс/минус 15 кГц; USB
(06)AO-91  Fox-1B u/v  
передавать 435250+- FM  тон 67 гц; 
принимать 145.960 кГц +-FM (маяк голосом)
(05)AO-92  Fox-1D u/v по расписанию передачу переключают на 1,2 гига(по средам)почти умер.
передавать 435350/ 1267350+-FM  тон 67 гц; 
принимать 145880+-кГц FM (маяк голосом)
(04)SO-50 Saudsat-1C   v/u 
передавать 145850 кГц FM + тон 74.4 гц 1-2сек для включения передатчика; 
передавать 145850 кГц +-FM + тон 67 гц  работа; 
принимать 436800 кГц +-FM +-10кГц; 
(00)Diwata-2 ( PO-101) u/v по расписанию https://twitter.com/diwata2ph
передавать 437500 +-FM  тон 141.3 гц; 
принимать 145900  +-кГц FM  
(02)LilacSat2 (CAS-3H) v/u по расписанию  http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/
передавать 144350 кГц+- FM
 принимать 437200 кГц +-FM ; 
маяк  437200 кГц cw
(04)-AO-27 EyeSat-1 (FM) v/u
передавать 145850 кГц +- FM
принимать 436795 кГц+- FM
 (04)ISS FM 
передавать 145990 кГц FM v/u тон 67 гц
принимать 437800 кГц
UVSQ SAT (по расписанию) v/u https://twitter.com/uvsqsat
принимать 437020 кГц +-FM ТЛМ; 
передавать 145905 кГц+-FM 
принимать 437020 кГц +-FM
QO-100  s/x передавать – 2.400,000-2.400,500 Мгц
принимать 10.489,500-10.490,000  Мгц. 
линейный геостационарный спутник. 
SSB - все транспондеры инверсные.
Не выделено= FM
NO- 44  APRS 145.825  95-ый отключен
Корректировать частоты по орбитрону или онлайн http://amsat.org.ar/pass.htm#top 
Не забываем выбрать локатор, время и тип спутников. Передача- LSB прием USB
Всего доброго, до встречи на орбитах .
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