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Краткая инструкция УМ на QQE06/40
Питание анодов и экранных сеток выполнены по схеме умножения (утроения) сети 220 в. 
Напряжение анода – 930 вольт
Напряжение экранной сетки 310 вольт
[image: ]
[image: ]

SDR Flex-1500 питается +12 вольт от импульсного блока питания, от этого же блока питания питается вся коммутация усилителя (реле и т. д.).
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Накал ламп питается от трансформатора типа ТОР, установленного в экранированном отсеке.
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Питание управляющей сетки от отдельного выпрямителя по схеме удвоения напряжения -100 вольт,
далее через гасящий резистор на стабилитрон 32 вольта. В режиме приема на управляющие сетки поступает -100 вольт а в режиме передачи плюсовый вывод стабилитрона через реле замыкается в цепь выпрямителя и на управляющие сетки поступает – 32 вольта. Ток покоя ламп выставлен 140 мА. Регулировать его можно только путем замены стабилитрона.
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В цепи питания анодов ламп установлено два дросселя, один из которых фильтр а другой анодный запорный.
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Управление УМ осуществляется только от SDR трансивера и никак больше.
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SDR трансивер устанавливается в предназначенный для него отсек, для этого надо снять заднюю панель и вставить его туда а затем привинтить заднюю панель и сам трансивер.
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А за тем подсоединить к трансиверу разъемы заземления, питания, антенны, и управления УМ.
В усилителе мощности положение переключателя диапазонов 160 метров (1,8) не работает (разрешенная мощность 10 Ватт).
Клювик переключателя немного не совпадает с лимбом (надписями) на передней панели (очень трудно нарисовать, что бы попало четко). Поэтому в открытом состоянии посмотри, в каком положении переключателя будет включен выбранный диапазон и запомни. 
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Органы управления на передней панели:
В верху с права – чувствительность КСВ метра
Ниже переключатель  «Падающая» – «отраженная» волна КСВ метра
Ниже переключатель “Bypass” в нижнем положении анодное, экранное напряжение, питание управляющих сеток и напряжение питания реле снято. Питается только накал ламп и сам трансивер. В верхнем положении переключателя УМ готов к работе (поданы все напряжения).
Ниже включатель питающей сети 220 вольт.
“TUNE” – анодный КПЕ
“Band” – переключатель диапазонов. На галетном переключателе обьеденены диапазоны 24 и 21, 18 и 14, 10 и 7,1 МГц в виду того что П- контур способен перекрыть по перестройке эти диапазоны.
Левый миллиамперметр – «Ток анода» максимальное отклонение 500 мА.
Правый миллиамперметр – «КСВ- метр».
Ну и собственно вид монтажа УМ.
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С уважением Воронин Виктор    R6BK    г. Тихорецк.
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